[image: image1.wmf]Изготавливаем и продаем печки (буржуйки) на отработанном масле - дешевое решение для отопления промышленных зданий, гаражей, автомастерских, теплиц и т.д. 
Основные характеристики: 
Размеры - 700х500мм. 
Диаметр выхлопной трубы - 100мм 
Вес - 28кг 
Расход масла - 0,5 - 2 литров в час. 
Цена – 200грн.
Приглашаем для реализации посредников
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 Достоинства:  Экономична - при аналогичной мощности электротены потребляют энергию на сумму 15х0,18=2,7 грн. в час.
Если брать отработанное масло по цене 0,5 грн. за литр (часто в автомастерских масло отдают бесплатно!) при расходе 1 литр в час получаем расход на сумму 0,5 грн. в час.!!!
Визуально масло сгорает без копоти и дыма (но за полгода работы возможно накопление сажи в дымоходах).
Недостатки: Требует установки дымохода высотой от 4 метров (для получения тяги), нужно избегать горизонтальных участков в выхлопной трубе.
Периодически (раз в сезон) требует чистки емкости для масла от отходов.
Кроме масла (трансмисионного, машинного, трансфарматорного) ничего не заливать - опасно!!! 

Разжигается - через отверстие для подачи воздуха залить масло, вложить тряпку, бумагу, ветошь и поджечь - в течении 5-10 минут тряпки разгорятся, масло начнет кипеть и самовозгораться. Периодически подливаем масло, желательно ненаполнять нижнюю кастрюлю дополна. Изменением подачи воздуха регулируем мощность горения.
Печь покрашена огнеупорной алюминиевой краской, в первые несколько часов возможно частичное вспенивание краски на самых горячих участках (рассмотрим предложения о продаже огнеупорной краски, выдерживающей температуру до 900°С)
Применение - подобные буржуйки применяются для отопления промышленных и др. зданий в Турции. Для увеличения теплоотдачи дымоход под наклоном проводят по цеху и выводят вертикально на высоте более пяти метров, при этом соблюдают меры предосторожности (в отличие от водяного отопления, нагрев дымохода гораздо выше 100°С). Нужно также соблюдать меры предосторожности в месте установки печки, не допускается расположение вблизи взрывоопасных и горючих веществ!

