Низ

Нижняя часть конструкции на колесах, сварная с несъемной конструкцией тормоза (РИС 1).На нее
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устанавливаются стойки, закрепленные болтами М8 (РИС 2). Жесткость, получившейся конструкции придают растяжки. На нижней части крепят рычаг-фиксатор, который закреплен в проушине болтом М8 являющимся осью рычага (РИС 2). Рычаг-фиксатор пружиной притягивается к стойке.
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Форма 

Форма в сборе одевается направляющими на стойки (РИС 3). Состоит из короба на четыре ячейки с в вареными вовнутрь вставками (РИС 4), бортов и направляющих. Вся конструкция формы не разборная. Для исключения на внутренней поверхности сварочных швов вставки приваривают по торцу наружных пластин через пазы в передней и задней поверхности формы.
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Направляющая прижима 

Направляющая одевается на стойки после формы (РИС 5). При изготовлении на поперечную трубу направляющей прижима одевают рычаг подъема прижима нижний (составляя тем самым не разборную конструкцию). В пазы между сваренными уголками направляющей засовывают прижим (РИС 6). 
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Прижим представляет собой неразборную конструкцию, верхняя с нижней частью соединяется прутами продетыми через отверстия и приваренными с обратной стороны.

Уголки стойки.

На уголках стоек (РИС 7) собрана вся верхняя часть “команча”. Рычаг подъема верхний и рычаг подъема прижима пронизывают поперечной трубой стоек, а на торцы одевают уголки стоек. Получившуюся конструкция надевается на стойки, после чего имеющимися на уголках болтами контрогается получившийся размер по ширине. Закрепляют растяжки и контрогают вертикальный размер. Соединяют посредством тяжек рычаг подъема прижима с формой (конрогают штифтами). Посредством поперечной оси рычагов прижима соединяют верхний и нижний рычаги подъема прижима (конрогают штифтами).
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Электродвигатель

Закреплен на передней боковой поверхности формы (РИС 8). Кнопка включения двигателя монтируется в специальном кронштейне кнопки на правой растяжке (РИС 9).
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Общий вид установки отображен на сборочных №1 и №2.
