1. Назначение

2. Данный аппарат производит дозировку и упаковку сыпучих продуктов в полипропиленовую пленку. На аппарате можно упаковывать такие продукты как сахар, специи, соль, семечки, орешки, чай, макароны, крупы, гранулированные продукты и т.д.  

3. Параметры

Производительность
500 упаковок / час

Дозировка
25 – 1000 грамм

Погрешность
до 3%

Ширина пакета
90 мм и 180 мм

Длина пакета
30 – 330 мм

Мощность / напряжение
0,6 кВт / 220В

Масса
80 кг

Размеры
880х880х2400

4. Общая настройка
Собрать металлоконструкцию, соединить разъемы, установить пружины. 

Отрегулировать плотное прижатие вертикального и горизонтальных тенов.

Включить тены, установить рулон пленки и заправить пленку в косынку. Рулон с пленкой должен быть строго перпендикулярен тубусу и параллелен горизонтальным тенам! Середина рулона должна быть на одной линии с вертикальным теном. Иначе пленка будет «съезжать» из под вертикального тена. Далее обжать с помощью косынки пленкой весь тубус, запаять вертикальный шов (учитывая, что тены нагреются через 20 мин после включения), произвести протяжку пленки и сделать первый горизонтальный шов. При этом усики тубуса должны быть достаточно разжаты. Далее установить указатель длины пакета согласно рисунку на пленке и протянуть первый горизонтальный шов до указателя. Включить дозатор нажатием на педаль концевика. После падения дозы в пакет прижать раму с горизонтальными тенами и одновременно отрезать первый пакет с помощью педали ножа.

5. Для перехода на пленку другой ширины следует поменять тубус и перестроить прижим вертикального тена на новый тубус.

6. Настройка тенов
7. Температура тенов настраивается соответствующими регуляторами в зависимости от напряжения питания в сети и толщины пленки. Полный нагрев тенов через 20мин с момента включения. При перегревании тена и пережоге пленки нужно почистить тен и продолжать работать на оптимальной температуре. Оптимальная температура для каждой пленки замеряется опытным путем. 
8. Настройка дозатора

Движению весов ничто не должно мешать. Зазор между контактами герконов должен быть в пределах 2-4мм

Настройка дозатора на разные веса

9. Заполнить бункер более чем на 1/3 часть продуктом. Отрегулировать весы с помощью гирек на резьбе. Изменением угла наклона вибролотка, типом эксцентрика и зазором между бункером и вибролатком отрегулировать скорость формирования дозы – оптимально 5-6 сек. При настройке на минимальный вес (до 100 грамм), ставится минимальный эксцентрик, у ограничителя хода весов ставится минимальный ход, педаль запуска дозатора нажимается и удерживается 1,5-2 сек.

1) Правила эксплуатации и возможные неисправности

2) Обязательно заземлите аппарат

3) Если нож плохо режет пленку – заточите его наждаком

4) Неточный вес возможен при условиях:

а) заканчивается продукт в бункере

б) крупный эксцентрик

в) большой угол наклона вибролотка

5) г) большой зазор между бункером и вибролотком

6) Чтобы пленка не съезжала с вертикального тена нахлест должен идти строго посередине вертикального тена. Это мы достигаем правильной заправкой и натяжкой пленки, и регулировкой косынки.
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Телефон для консультаций по обслуживанию и работе аппарата:

(05235) 2-31-77
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